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 ·      Maße:  ø 233 mm, Tiefe 228 mm · Gewicht: 3.000 g 
·  Anzahl der LEDs: 364
 ·   erhältlich mit Abstrahlwinkel 60° und 120° 
 · Farbwiedergabewert von Ra>80 und Ra>90 lieferbar
· Leistungsaufnahme je nach Größe und Ausführung 56,5 Watt
 · für niedrige Einbauhöhen oder als Replacement für Montage in geringen Abständen,
 bieten wir auch optional downlights mit halber  Lichtleistung und geringerer 
 Leistungsaufnahme an
 ·  Diffusor in Milchglasoptik, diamant oder klar (Milchglasoptik nur mit Abstrahlwinkel 120°)
  ·       beliebig oft ein- und ausschaltbar
·  Lichtstrom: je nach Ausführung und Lichtfarbe zwischen 3.040–4.860 lm
 ·  Energie-Ersparnis bis zu 84 %
 · Lebensdauer über 50.000 h
 · geringe Wärmeentwicklung
  ·       resistent gegen Kälte und Erschütterungen
·  stabiles Aluminiumgehäuse – Farbe des sichtbaren Außenrings: weiß
 ·  fest integrierte Stromversorgung (Eingangsspannung 100 V–240 V, 
 Ausgangsspannung 24 V, Stromstärke 2,0 A)
· optional dimmbar – bitte wenden Sie sich an unser Sales-Team

Lucid downlight 8“ | Einbauleuchte



Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.

Lucid downlight 8“ | Einbauleuchte

Lucid downlight 8“ | Standard CRI Ra>80 · Abstrahlwinkel 120°

30780 kaltweiß · Diffusor: KS klar 4050047307804 4

30781 tageslichtweiß · Diffusor: KS klar 4050047307811 4

30782 normalweiß · Diffusor: KS klar 4050047307828 4

30783 warmweiß · Diffusor: KS klar 4050047307835 4

30785 kaltweiß · Diffusor: KS milchglasoptik 4050047307859 4

30786 tageslichtweiß · Diffusor: KS milchglasoptik 4050047307866 4

30787 normalweiß · Diffusor: KS milchglasoptik 4050047307873 4

30788 warmweiß · Diffusor: KS milchglasoptik 4050047307880 4

30790 kaltweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047307903 4

30791 tageslichtweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047307910 4

30792 normalweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047307927 4

30793 warmweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047307934 4

Lucid downlight 8“ | Standard CRI Ra>80 · Abstrahlwinkel 60°

30930 kaltweiß · Diffusor: KS klar 4050047309303 4

30931 tageslichtweiß · Diffusor: KS klar 4050047309310 4

30932 normalweiß · Diffusor: KS klar 4050047309327 4

30933 warmweiß · Diffusor: KS klar 4050047309334 4

30940 kaltweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047309402 4

30941 tageslichtweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047309419 4

30942 normalweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047309426 4

30943 warmweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047309433 4

LEIDS	 	 	
Art.-Nr. 	 Bezeichnung 	 EAN-Code 	 VPE 

Abstrahlwinkel 60° Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke

Diff. klar Diff. Diamant Diff. klar Diff. Diamant

 kaltweiß 6.500 K 3.720 lm 3.380 lm 4.420 cd 4.020 cd

 tageslichtweiß 5.000 K 3.720 lm 3.380 lm 4.420 cd 4.020 cd

 normalweiß 4.000 K 3.720 lm 3.380 lm 4.420 cd 4.020 cd

 warmweiß 3.000 K 3.350 lm 3.040 lm 3.980 cd 3.610 cd

Abstrahlwinkel 120° Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke

Diff. klar Diff. Milchglas Diff. Diamant Diff. klar Diff. Milchglas Diff. Diamant

 kaltweiß 6.500 K 4.140 lm 3.550 lm 3.760 lm 1.320 cd 1.130 cd 1.200 cd

 tageslichtweiß 5.000 K 4.140 lm 3.550 lm 3.760 lm 1.320 cd 1.130 cd 1.200 cd

 normalweiß 4.000 K 4.140 lm 3.550 lm 3.760 lm 1.320 cd 1.130 cd 1.200 cd

 warmweiß 3.000 K 3.720 lm 3.200 lm 3.380 lm 1.180 cd 1.020 cd 1.080 cd



Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.

Lucid downlight 8“ | Einbauleuchte

Lucid downlight 8“ | Netzteil nicht fest montiert · Abstrahlwinkel 120°

10780 kaltweiß · Diffusor: KS klar 4050047107800 4

10781 tageslichtweiß · Diffusor: KS klar 4050047107817 4

10782 normalweiß · Diffusor: KS klar 4050047107824 4

10783 warmweiß · Diffusor: KS klar 4050047107831 4

10785 kaltweiß · Diffusor: KS milchglasoptik 4050047107855 4

10786 tageslichtweiß · Diffusor: KS milchglasoptik 4050047107862 4

10787 normalweiß · Diffusor: KS milchglasoptik 4050047107879 4

10788 warmweiß · Diffusor: KS milchglasoptik 4050047107886 4

10790 kaltweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047107909 4

10791 tageslichtweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047107916 4

10792 normalweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047107923 4

10793 warmweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047107930 4

Lucid downlight 8“ | Netzteil nicht fest montiert · Abstrahlwinkel 60°

10930 kaltweiß · Diffusor: KS klar 4050047109309 4

10931 tageslichtweiß · Diffusor: KS klar 4050047109316 4

10932 normalweiß · Diffusor: KS klar 4050047109323 4

10933 warmweiß · Diffusor: KS klar 4050047109330 4

10940 kaltweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047109408 4

10941 tageslichtweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047109415 4

10942 normalweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047109422 4

10943 warmweiß · Diffusor: KS Diamant 4050047109439 4

LEIDS	 	 	
Art.-Nr. 	 Bezeichnung 	 EAN-Code 	 VPE 

Abstrahlwinkel 60° Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke

Diff. klar Diff. Diamant Diff. klar Diff. Diamant

 kaltweiß 6.500 K 4.380 lm 3.980 lm 5.200 cd 4.730 cd

 tageslichtweiß 5.000 K 4.380 lm 3.980 lm 5.200 cd 4.730 cd

 normalweiß 4.000 K 4.380 lm 3.980 lm 5.200 cd 4.730 cd

 warmweiß 3.000 K 3.940 lm 3.580 lm 4.680 cd 4.250 cd

Abstrahlwinkel 120° Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke

Diff. klar Diff. Milchglas Diff. Diamant Diff. klar Diff. Milchglas Diff. Diamant

 kaltweiß 6.500 K 4.860 lm 4.180 lm 4.420 lm 1.550 cd 1.330 cd 1.410 cd

 tageslichtweiß 5.000 K 4.860 lm 4.180 lm 4.420 lm 1.550 cd 1.330 cd 1.410 cd

 normalweiß 4.000 K 4.860 lm 4.180 lm 4.420 lm 1.550 cd 1.300 cd 1.410 cd

 warmweiß 3.000 K 4.380 lm 3.760 lm 3.980 lm 1.390 cd 1.200 cd 1.270 cd



Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.
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Lucid downlight 8“ | Einbauleuchte

Anwendungsbilder

Dist.

 1 m

 2 m

 3 m

 4 m

 5 m

 6 m

 7 m

 8 m

60°        Downlight 8“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

1,860 Lux    1,674 Lux

   465 Lux       418 Lux

   206 Lux       185 Lux

   116 Lux       104 Lux

     74 Lux         66 Lux

     51 Lux         45 Lux

     37 Lux         33 Lux

     29 Lux         26 Lux

Dist.

  1 m

  2 m

  3 m

  4 m

  5 m

  6 m

  7 m

  8 m

120°        Downlight 8“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

2,008 Lux    1,807 Lux

   502 Lux       451 Lux

   223 Lux       200 Lux

   125 Lux       112 Lux

     80 Lux         72 Lux

     55 Lux         49 Lux

     40 Lux         36 Lux

     31 Lux         27 Lux


