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 ·   In 4 Maßen erhältlich:
   4“  |  ø 121 mm, Tiefe 177 mm · Gewicht:    850 g · Anzahl der LEDs:   84
   6“  |  ø 180 mm, Tiefe 182 mm · Gewicht: 1.150 g · Anzahl der LEDs: 126
   8“  |  ø 233 mm, Tiefe 228 mm · Gewicht: 3.000 g · Anzahl der LEDs: 364 
 10“  |  ø 270 mm, Tiefe 235 mm · Gewicht: 5.000 g · Anzahl der LEDs: 728 
 ·   erhältlich mit Abstrahlwinkel 60° und 120° 
 · Leistungsaufnahme je nach Größe und Ausführung 13,5–108 Watt
 · für niedrige Einbauhöhen oder als Replacement für Montage in geringen Abständen,
 bieten wir bei der 4“-, 6“- und 8“-Ausführung auch optional downlights mit halber
  Lichtleistung und geringerer Leistungsaufnahme an
 ·  Diffusor in Milchglasoptik, diamant oder klar (Milchglasoptik nur mit Abstrahlwinkel 120°)
 ·  Lichtstrom: je nach Ausführung und Lichtfarbe zwischen 785–8.380 lm
 ·  Energie-Ersparnis bis zu 84 %
 · Lebensdauer über 50.000 h
 · geringe Wärmeentwicklung
 ·  stabiles Aluminiumgehäuse – Farbe des sichtbaren Außenrings: weiß  
 (bei 6“ auch in alu erhältlich)
 ·  fest integrierte Stromversorgung (Eingangsspannung 90 V~264 V, 
 Ausgangsspannung 24 V, Stromstärke 0,45 A–2,0 A)
 · optional dimmbar – setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsteam in Verbindung

Lucid downlight | Einbauleuchte



Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.
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downlight 4“ Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke Leistungs-

60° 120° 60° 120° 60° 120° aufnahme

 kaltweiß 6.500 K 6.500 K 880 lm 930 lm 1.045 cd 296 cd 13,5 W

 tageslichtweiß 5.000 K 5.000 K 880 lm 930 lm 1.045 cd 296 cd 13,5 W

 normalweiß 4.000 K 4.000 K 880 lm 930 lm 1.045 cd 296 cd 13,5 W

 warmweiß 3.000 K 3.000 K 785 lm 830 lm    930 cd 264 cd 13,5 W

downlight 6“ Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke Leistungs-

60° 120° 60° 120° 60° 120° aufnahme

 kaltweiß 6.500 K 6.500 K 1.425 lm 1.500 lm 1.690 cd 477 cd 24,0 W

 tageslichtweiß 5.000 K 5.000 K 1.425 lm 1.500 lm 1.690 cd 477 cd 24,0 W

 normalweiß 4.000 K 4.000 K 1.425 lm 1.500 lm 1.690 cd 477 cd 24,0 W

 warmweiß 3.000 K 3.000 K 1.280 lm 1.350 lm 1.520 cd 429 cd 24,0 W

downlight 8“ Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke Leistungs-

60° 120° 60° 120° 60° 120° aufnahme

 kaltweiß 6.500 K 6.500 K 3.980 lm 4.190 lm 4.725 cd 1.330 cd 56,5 W

 tageslichtweiß 5.000 K 5.000 K 3.980 lm 4.190 lm 4.725 cd 1.330 cd 56,5 W

 normalweiß 4.000 K 4.000 K 3.980 lm 4.190 lm 4.725 cd 1.330 cd 56,5 W

 warmweiß 3.000 K 3.000 K 3.580 lm 3.770 lm 4.250 cd 1.200 cd 56,5 W

nova 10“ Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke Leistungs-

60° 120° 60° 120° 60° 120° aufnahme

 kaltweiß 6.500 K 6.500 K 7.960 lm 8.380 lm 9.450 cd 2.660 cd 108 W

 tageslichtweiß 5.000 K 5.000 K 7.960 lm 8.380 lm 9.450 cd 2.660 cd 108 W

 normalweiß 4.000 K 4.000 K 7.960 lm 8.380 lm 9.450 cd 2.660 cd 108 W

 warmweiß 3.000 K 3.000 K 7.160 lm 7.540 lm 8.505 cd 2.400 cd 108 W

Dist.

 0.5 m

 1 m

 1.5 m

 2 m

 2.5 m

 3 m

60°        Downlight 4“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

1,680 Lux    1,512 Lux

   420 Lux       378 Lux

   186 Lux       167 Lux

   105 Lux         94 Lux

     67 Lux         60 Lux

     46 Lux         41 Lux

Dist.

 1 m

 2 m

 3 m

 4 m

 5 m

 6 m

 7 m

 8 m

60°        Downlight 8“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

1,860 Lux    1,674 Lux

   465 Lux       418 Lux

   206 Lux       185 Lux

   116 Lux       104 Lux

     74 Lux         66 Lux

     51 Lux         45 Lux

     37 Lux         33 Lux

     29 Lux         26 Lux

Dist.

 0.5 m

 1 m

 1.5 m

 2 m

 2.5 m

 3 m

60°        Downlight 6“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

3,040 Lux    2,736 Lux

   760 Lux       684 Lux

   337 Lux       303 Lux

   190 Lux       171 Lux

   121 Lux       109 Lux

     84 Lux         75 Lux

Dist.

 1 m

 2 m

 3 m

 4 m

 5 m

 6 m

 7 m

 8 m

60°      Downlight 10“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

4,230 Lux    3,807 Lux

1,057 Lux       951 Lux

   470 Lux       423 Lux

   264 Lux       237 Lux

   169 Lux       152 Lux

   117 Lux       105 Lux

     86 Lux         77 Lux

     66 Lux         59 Lux

Dist.

  0.5 m

  1 m

  1.5 m

  2 m

  2.5 m

  3 m

120°        Downlight 4“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

1,100 Lux       990 Lux

   275 Lux       247 Lux

   122 Lux       109 Lux

     68 Lux         61 Lux

     44 Lux         39 Lux

     30 Lux         27 Lux

Dist.

  0.5 m

  1 m

  1.5 m

  2 m

  2.5 m

  3 m

120°        Downlight 6“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

1,700 Lux    1,530 Lux

   425 Lux       382 Lux

   188 Lux       169 Lux

   106 Lux         95 Lux

     68 Lux         61 Lux

     47 Lux         42 Lux

Dist.

  1 m

  2 m

  3 m

  4 m

  5 m

  6 m

  7 m

  8 m

120°        Downlight 8“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

2,008 Lux    1,807 Lux

   502 Lux       451 Lux

   223 Lux       200 Lux

   125 Lux       112 Lux

     80 Lux         72 Lux

     55 Lux         49 Lux

     40 Lux         36 Lux

     31 Lux         27 Lux

Dist.

  1 m

  2 m

  3 m

  4 m

  5 m

  6 m

  7 m

  8 m

120°      Downlight 10“
Cold White/Warm White
     Max.lx(Tolerance15%)

2,340 Lux    2,106 Lux

   585 Lux       526 Lux

   260 Lux       234 Lux

   146 Lux       131 Lux

     93 Lux         83 Lux

     65 Lux         58 Lux

     47 Lux         42 Lux

     36 Lux         32 Lux

Lucid downlight | Einbauleuchte


