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· Farbwiedergabewert von Ra>80 und Ra>90 lieferbar
· fünf verschiedene Lichtfarben von 2.500–6.500 K
· Lichtstrom: je nach Ausführung und Lichtfarbe zwischen 1.741–2.150 lm
· Lebensdauer über 50.000 h
· stabiles Aluminiumgehäuse mit Montagebügel
· Gehäuse in alufarben oder weiß
· Lichteinheit schwenkbar
· optional dimmbar – bitte wenden Sie sich an unser Sales-Team
· für den Umbau in größere Deckenausschnitte ist ein entsprechender 
 Einbaurahmen erhältlich (siehe Folgeseite)
· besonders geeignet für Shopbeleuchtung, Bäckereien und 
 Systemgastronomiebetriebe�

Lucid ray S | Deckeneinbaustrahler



Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.

Lucid ray S | Deckeneinbauleuchte

Lucid ray S | Standard CRI Ra>80 · Abstrahlwinkel 120°

14750 kaltweiß · Gehäuse: weiß 4050047147509 4

14751 tageslichtweiß · Gehäuse: weiß 4050047147516 4

14752 normalweiß · Gehäuse: weiß 4050047147523 4

14753 warmweiß · Gehäuse: weiß 4050047147530 4

14754 superwarmweiß · Gehäuse: weiß 4050047147547 4

14770 kaltweiß · Gehäuse: alu 4050047147707 4

14771 tageslichtweiß · Gehäuse: alu 4050047147714 4

14772 normalweiß · Gehäuse: alu 4050047147721 4

14773 warmweiß · Gehäuse: alu 4050047147738 4

14774 superwarmweiß · Gehäuse: alu 4050047147745 4

Lucid ray S | Standard CRI Ra>80 · Abstrahlwinkel 60°

14755 kaltweiß · Gehäuse: weiß 4050047147554 4

14756 tageslichtweiß · Gehäuse: weiß 4050047147561 4

14757 normalweiß · Gehäuse: weiß 4050047147578 4

14758 warmweiß · Gehäuse: weiß 4050047147585 4

14759 superwarmweiß · Gehäuse: weiß 4050047147592 4

14775 kaltweiß · Gehäuse: alu 4050047147752 4

14776 tageslichtweiß · Gehäuse: alu 4050047147769 4

14777 normalweiß · Gehäuse: alu 4050047147776 4

14778 warmweiß · Gehäuse: alu 4050047147783 4

14779 superwarmweiß · Gehäuse: alu 4050047147790 4

LEIDS	 	 	
Art.-Nr. 	 Bezeichnung 	 EAN-Code 	 VPE 

Standard CRI Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke

Ra>80 60° 120° 60° 120°

 kaltweiß 6.500 K 1.940 lm 2.150 lm 2.300 cd 680 cd

 tageslichtweiß 5.000 K 1.940 lm 2.150 lm 2.300 cd 680 cd

 normalweiß 4.000 K 1.940 lm 2.150 lm 2.300 cd 680 cd

 warmweiß 3.000 K 1.740 lm 1.940 lm 2.070 cd 620 cd

 superwarmweiß 2.500 K 1.650 lm 1.840 lm 1.960 cd 590 cd



Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.

Lucid ray S | Deckeneinbauleuchte

Lucid ray S | High CRI Ra>90 · Abstrahlwinkel 120°

14760 kaltweiß · Gehäuse: weiß 4050047147608 4

14761 tageslichtweiß · Gehäuse: weiß 4050047147615 4

14762 normalweiß · Gehäuse: weiß 4050047147622 4

14763 warmweiß · Gehäuse: weiß 4050047147639 4

14764 superwarmweiß · Gehäuse: weiß 4050047147646 4

14780 kaltweiß · Gehäuse: alu 4050047147806 4

14781 tageslichtweiß · Gehäuse: alu 4050047147813 4

14782 normalweiß · Gehäuse: alu 4050047147820 4

14783 warmweiß · Gehäuse: alu 4050047147837 4

14784 superwarmweiß · Gehäuse: alu 4050047147844 4

Lucid ray S | High CRI Ra>90 · Abstrahlwinkel 60°

14765 kaltweiß · Gehäuse: weiß 4050047147653 4

14766 tageslichtweiß · Gehäuse: weiß 4050047147660 4

14767 normalweiß · Gehäuse: weiß 4050047147677 4

14768 warmweiß · Gehäuse: weiß 4050047147684 4

14769 superwarmweiß · Gehäuse: weiß 4050047147691 4

14785 kaltweiß · Gehäuse: alu 4050047147851 4

14786 tageslichtweiß · Gehäuse: alu 4050047147868 4

14787 normalweiß · Gehäuse: alu 4050047147875 4

14788 warmweiß · Gehäuse: alu 4050047147882 4

14789 superwarmweiß · Gehäuse: alu 4050047147899 4

LEIDS	 	 	
Art.-Nr. 	 Bezeichnung 	 EAN-Code 	 VPE 

High CRI Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke

Ra>90 60° 120° 60° 120°

 kaltweiß 6.500 K 1.870 lm 2.080 lm 2.220 cd 660 cd

 tageslichtweiß 5.000 K 1.870 lm 2.080 lm 2.220 cd 660 cd

 normalweiß 4.000 K 1.870 lm 2.080 lm 2.220 cd 660 cd

 warmweiß 3.000 K 1.680 lm 1.870 lm 2.000 cd 600 cd

 superwarmweiß 2.500 K 1.600 lm 1.780 lm 1.900 cd 570 cd



Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.

Lucid ray S | Deckeneinbauleuchte

Lucid ray S | Zubehör

19401 Deko-Außenrahmen · 300 x 211mm · Eisenglimmerfarbe DB 701 4050047194015 10

19403 Deko-Außenrahmen · 300 x 211mm · weiß 4050047194039 10

Anwendungsbilder

LEIDS	 	 	
Art.-Nr. 	 Bezeichnung 	 EAN-Code 	 VPE 
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